
2025年柳州市柳北区电动自行车产品质量监督抽查实施细则
1 范围

本细则适用于强制性认证获证的柳州市柳北区电动自行车产品质量监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。本次监督抽查产品范围包括：电动自行车。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2 产品种类

电动自行车。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

电动自行车：以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 17761-2018 电动自行车安全技术规范（2025年9月1日后作废）

GB 17761-2024 电动自行车安全技术规范（2025年9月1日起实施）

GB/T 31887.1-2019 自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。
5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在生产企业成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取生产/制造日期为2024年11月1日（包含）后的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

生产领域：随机抽取2辆整车，1辆整车作为检验样品，1辆整车作为备用样品。
流通领域：随机抽取2辆整车，1辆整车作为检验样品，1辆整车作为备用样品。

5.2.4 注意事项

注：整车必须配备有蓄电池、充电器、使用说明书、产品合格证及使用说明书中明示的所有配件。
抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。
5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品分别进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。
5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。确保样品运输和保存时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。生产领域及流通领域（实体店）抽取的检验样品由抽样人员自行携带或寄送至检验机构，备用样品封存于受检单位。
5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。
5.4 抽样单

5.4.1生产领域
应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若受检单位上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。
5.4.2 流通领域
市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。
6 检验要求

6.1  GB 17761-2018标准生产样车检验项目按表2。

表2  检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	车速限值
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.2.1

	2
	制动性能
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.2.2  

	3
	整车质量
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.2.3

	4
	尺寸限值
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.2.5

	5
	脚蹬间隙
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.2.6

	6
	车速提示音
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.2.7

	7
	淋水涉水性能
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.2.8

	8
	照明
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.3.3.2

	9
	短路保护
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.4.1.2

	10
	电气强度
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.4.1.3

	11
	制动断电功能
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.4.2.1

	12
	过流保护功能
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.4.2.2

	13
	防失控功能
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.4.2.3

	14
	电动机额定连续输出功率
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.4.3

	15
	充电器
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.4.4.1

	16
	蓄电池的最大输出电压
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.4.4.2

	17
	蓄电池防篡改
	GB 17761-2018
	GB 17761-2018 7.4.4.3

	执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。


6.2  GB 17761-2024标准生产样车检验项目按表3。

表3  检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	车速限值
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.1.1.2

	2
	制动性能
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.1.2  

	3
	整车质量
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.1.3

	4
	尺寸限值
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.1.5.2

	5
	脚蹬间隙
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.1.6.1

	6
	车速提示音
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.1.7.2

	7
	淋水涉水
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.1.8.2

	8
	照明
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.2.3.2

	9
	短路保护
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.3.1.2

	10
	制动断电功能
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.3.2.1

	11
	过流保护功能
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.3.2.2

	12
	防失控功能
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.3.2.3

	13
	电动机额定连续输出功率
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.3.3.1

	14
	防篡改
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024 6.8

	执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。


7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

检验过程中，样品出现电动功能丧失等异常情况影响后续项目进行检验的，可以终止检验，直接判定检验结论为不合格，并在检验报告备注中进行说明。
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
7.1当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为:“依据xxxx[xxxx]xx号文中《2025年柳州市柳北区电动自行车产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”；

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx[xxxx]xx号文中《2025年柳州市柳北区电动自行车产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2因有些样车预留篡改车速装置，可以在不经过车辆硬件改动的情况下进行解锁，样品间一致性差，故车速限值项目不合格不进行复检，仅查验影像记录。 
8.3因淋水涉水性能、短路保护、电气强度项目样品间一致性差、复现率低，故此些项目不合格的不进行复检，仅查验影像记录。 
8.4对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构复检并出具检验报告，其中照明项目复检在检验样品进行，其余项目复检均在抽取的备用样品进行。复检结论为最终结论。
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